
A Válvula Quebra Vácuo HAV-VB060-MIN é um dispositivo quebra vácuo com passagem nominal estando 

normalmente fechado, projetada para abrir totalmente e permitir a admissão de ar na tubulação ou sistema 

hidráulico quando ocorrem condições para formação de vácuo, protegendo assim a tubulação ou sistema 

hidráulico contra a formação de pressões negativas (vácuo), causadas por desligamento repentino das bombas, 

rupturas de tubos ou drenagem da tubulação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

8”(DN200), 10”(DN250), 12”(DN300), 14”(DN350),
16”(DN400), 20”(DN500) e 24”(DN600)

DISPONÍVEL NO DIÂMETRO

Uso em Polpa de Minério

PARA PROTEÇÃO DE ADUTORA

VÁLVULA QUEBRA
VÁCUO

HAV-VB060-MIN PN 16

Mecanismo
disco com mola



• Pressão mínima de vedação: 0,01 bar.
• Pressão de Abertura: -0,02 bar.
• Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
• Pressão de teste: 25 bar.
• Todas as partes internas fabricadas com materiais resistentes a corrosão.
• Orifício com design especial em AÇO INOX e EPDM, garantindo longo tempo de operação sem manutenção.
• Válvula em ferro fundido nodular com revestimento eletrostático em epóxi.

A Hidro-Ambiental reserva o direito de realizar alterações nos seus produtos sem prévio aviso. H
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ENTRADA DE AR

Rua Aparecida Tufanin Anitelli, 99 - Distrito Industrial - Leme/SP - BRASIL - CEP 13612-393
Fone: +55 (19) 3572 9999 / FAX: +55 (19) 3572 9990

hidro@hidroambiental.com.br / www.hidroambiental.com.br
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Dimensões (mm) Peso

(kg)

Diâmetro

(pol.) A B
Conexão

Flange
Flange
Flange
Flange
Flange
Flange
Flange

345
410
485
560
635
770
920

420
430
530
600
690
820
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Vazão (m³/h)


